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ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ 

Данный комплект предназначен для применения проектными, строительно-монтаж-

ными организациями, предприятиями, иными юридическими и физическими лицами при 

проектировании жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, объектов и инженерных сооружений систем комму-

нальной и транспортной инфраструктуры и иных объектов (объекты культуры, образова-

ния, здравоохранения, спортивные здания и сооружения, здания и сооружения производ-

ственного назначения, здания и сооружения энергетики, нефтегазового комплекса, транс-

порта, связи, сельского и водного хозяйства). 

В данной разработке представлены модели турникетов компании ООО «УМС Рус». 

Версия файлов Autodesk Revit 2019. Общие параметры семейства – параметры ФОП 2019 

для шаблона Autodesk для возможности выводить технические характеристики в марки и 

спецификации. 

Модели выполнены в категории «Специальное оборудование» в трех уровнях дета-

лизации. На высокой – объёмная модель с проработанной геометрией, на средней – 

упрощенная геометрия, на низкой – в виде линий / без геометрии. 

№ Наименование Изображение Примечание 

1 

Калитка полноростовая мотори-
зированная GUARDIAN GATE 
100 

 

 

2 
Калитка полноростовая электро-
механическая GUARDIAN GATE 
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3 

Турникет полноростовый мото-
ризованный GUARDIAN ECO 
LINE 300, трехсекционный 

 

 

4 

Турникет полноростовой мото-
ризованный GUARDIAN BTC 300 
двухпроходный, трехсекционный 
120 градусов 

 

 

5 

Турникет шлюзовой полноросто-
вой, моторизированный 
GUARDIAN CYLINDER 

 

 

6 

Боковой модуль высокоинтен-
сивного скоростного раздвиж-
ного турникета SLIDING GATE 
SG55M, ширина прохода 550 
мм, левый или правый 
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7 

Боковой модуль высокоинтен-
сивного скоростного раздвиж-
ного турникета SLIDING GATE 
SG90M, ширина прохода 900 
мм, левый или правый 

 

 

8 

Центральный модуль высокоин-
тенсивного скоростного раз-
движного турникета SLIDING 
GATE SG55M, ширина прохода 2 
х 550 мм 

 

 

9 

Центральный модуль высокоин-
тенсивного скоростного раз-
движного турникета SLIDING 
GATE SG90M, ширина прохода 
- 550 мм + 900 мм 
- 2 х 900 мм 

 

 

 

10 

Боковой модуль высокоскорост-
ного раздвижного турникета 
SLIDING GATE LIGHT, ширина 
прохода 550 мм, левый или пра-
вый 
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11 

Центральный модуль высокоско-
ростного раздвижного турникета 
SLIDING GATE LIGHT, ширина 
прохода 550 мм 

 

 

12 

Боковой модуль раздвижного 
турникета SLIDING GATE GL, 
левый или правый,  
ширина прохода  
- 550 мм 
- 900 мм 

 

 

 

13 

Центральный модуль раздвиж-
ного турникета SLIDING GATE 
GL, ширина прохода  
- 2 х 550 мм 
- 550 мм + 900 мм 
- 2 х 900 мм 
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14 

Боковой модуль скоростного 
распашного турникета SWING 
GATE SWG55, ширина прохода 
550 мм, левый или правый 

 

 

15 

Боковой модуль скоростного 
распашного турникета SWING 
GATE SWG90, ширина прохода 
900 мм, левый или правый 

 

 

16 

Центральный модуль скорост-
ного распашного турникета 
SWING GATE SWG55, ширина 
прохода 550 мм 
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17 

Центральный модуль скорост-
ного распашного турникета 
SWING GATE SWG90 комбини-
рованный, ширина прохода  
- 550 мм + 900 мм 
- 900 мм + 900 мм 

 

 

 

18 Турникет-трипод AVIR 800 

 

 

19 
Турникет-трипод электромехани-
ческий STILE 400 

 

Модель устанавли-
вается на стену.  
Высота регулируется 
параметром "Высота 
установки" 

20 
Турникет-трипод электромехани-
ческий STILE 110 
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21 
Турникет-трипод моторизован-
ный STILE 500 

 

 

22 
Турникет-трипод моторизован-
ный STILE 500 сдвоенный 

 

 

23 
Турникет-трипод моторизован-
ный STILE 600 

 

 

24 
Турникет-трипод моторизован-
ный STILE 600 сдвоенный 
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25 

Термосканер SEP-FRTMP01 для 
систем контроля доступа с функ-
цией контроля наличия маски 

 

 

26 
Турникет тумбовый моторизо-
ванный TWISTER 700 

 

 

27 

Турникет тумбовый моторизо-
ванный TWISTER 700 сдвоен-
ный 

 

 

28 

Турникет тумбовый моторизо-
ванный TWISTER 702 с автома-
тической системой антипаники и 
встроенным картоприемником 
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29 

Турникет-калитка моторизован-
ная SALOON 40 
Ширина створки 
- 900 мм 
- 1200 мм 

 

 

 
 

Параметр «Комплект 
креплений» позво-
ляет выбрать мате-
риал крепления гори-
зонтальных планок 
ограждений (при 
наличии); 
Параметры «Крепле-
ния_Положение 1»/ 
«Крепления_Поло-
жение 2»/ «Крепле-
ния_Положение 3» 
управляют наличием 
комплектов крепле-
ния горизонтальных 
планок ограждений. 

29.1 
Радар активации для турникета-
калитки SALOON 40 

 

Вложенная модель 
для п.29 

29.2 

Створка для SALOON 40 
- 900 мм 
- 1200 мм 

 

 

 
 

Вложенная модель 
для п.29 
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29.3 

Комплект крепления горизон-
тальных планок ограждений для 
SALOON 40 
- хром 
- нержавеющая сталь 

 

Вложенная модель 
для п.29 

30 

Турникет-калитка моторизован-
ная WING 40 (стойка без 
створки) 

 

 

 
 

 

30.1 

Комплект крепления сторонней 
(дизайнерской) створки для 
WING 40 

 

Вложенная модель 
для п.30 
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30.2 

Створка WING 40 
- 600 мм из органического 
стекла 
- 600 мм из закаленного стекла 
- 900 мм из органического 
стекла 
- 900 мм из закаленного стекла 

 
Вложенная модель 
для п.30 

31 

Турникет-калитка моторизован-
ная WING GL со створкой из за-
каленного стекла  
- 550 мм 
- 900 мм 
- 900 мм полноростовая 

 

 

 

 
 

 



 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В ФОРМАТЕ RFA И RVT  

ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ ООО "УМС РУС" 
 

14 

 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ BIMLIB.PRO  

 

32 

Турникет-калитка МГН мотори-
зованная SALOON 505 двухпро-
ходная комбинированная 

 

 

33 
Турникет-калитка МГН мотори-
зованная SALOON 605 

 

 

34 

Турникет-калитка МГН мотори-
зованная SALOON 605 сдвоен-
ная 

 

 

35 
Турникет-калитка МГН мотори-
зованная SALOON 705 
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36 

Турникет-калитка МГН мотори-
зованная SALOON 705 сдвоен-
ная 

 

 

 

Пример проработки уровней детализации моделей: 

Высокая детализация Средняя детализация Низкая детализация 
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ЗАГРУЗКА МОДЕЛЕЙ С САЙТА BIMLIB 

 

Модели ООО "УМС Рус"  можно скачать с сайта BIMLIB. Для скачивания файлов мо-

делей вам достаточно регистрации в качестве проектировщика.  

Зайдите на сайт https://bimlib.pro 

Нажмите ссылку «Войти» (в правом верхнем углу сайта) 

Введите свой ЛОГИН и ПАРОЛЬ и нажмите «Войти» или «Регистрация» 

 

 

 

 

 

 

Затем перейдите в раздел «Библиотека» и строке поиска введите CAME либо назва-

ние конкретно интересующей Вас модели. 

https://bimlib.ru/
https://bimlib.pro/
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Выбрав нужную модель из списка результата поиска, необходимо кликнуть на назва-

ние модели. Произойдет переход в карточку товара, где может содержаться актуальная 

информация о продукте. Чтобы скачать BIM модель данного продукта, необходимо клик-

нуть по кнопке «Скачать 3D-модель» и выбрать требуемый тип файла в раскрывающемся 

списке форматов. 

Таким образом, модель сохранена на вашем локальном компьютере. 
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ЗАГРУЗКА МОДЕЛЕЙ В ПРОЕКТ AUTODESK REVIT 

Проектировщик может использовать модели, хранящиеся на его локальном компью-

тере или сервере компании, либо скачивать с сайта https://bimlib.pro непосредственно в 

проект Revit, используя плагин BIMLIB.  

 Нажмите на «Облако» для того, чтобы загрузить плагин на свой ПК. Выполните уста-

новку плагина, запустив установщик (загруженный файл) bimlib.msi. 

 После установки, на панели ЛЕНТА Revit, появится вкладка BIMLIB® 

 

 

https://bimlib.pro/
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Кликните «Аккаунт» и выполните вход в учетную запись. Если у Вас еще нет учетной 

записи, то пройдите быструю регистрацию. 

Чтобы загрузить нужную модель в проект, Кликните кнопку «Библиотека» => «Ката-

лог». 

 

В открывшемся окне в строке поиска введите название конкретно интересующей Вас 

модели. Либо в фильтрах в строке «Производители» укажите CAME и выберите конкрет-

ную модель из всего списка доступных моделей. 

Выбираем нужную модель из списка представленных, правой кнопкой мыши клик-

ните «RFA: вставить» или «RVT: открыть». 

Или выбираем нужную модель из списка, кликаем на название модели дважды. Про-

веряем всю интересующую информацию о модели. Если все подходит, кликните «RFA: 

вставить».  

Загрузка RFA-семейства из папки  
 

Откройте файл семейства (RFA) в программе Autodesk Revit. В открывшимся файле 

на панели ЛЕНТА (вверху интерфейса программы) кликните команду «Загрузить в проект».  
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Если у Вас открыто несколько проектов, выберите галочкой тот проект, в который 

необходимо загрузить данную модель. Нажмите «ОК».  

 

Модель загружена, разместите ее в проекте. 

 

Загрузка RFA-семейства посредством «вставки»  

Открываем проект, в который необходимо загрузить модель. На панели ЛЕНТА в 

разделе «Вставка» нажимаем кнопку «Загрузить семейство». 

 

В открывшимся окне указываем путь к файлу/модели, которую необходимо загру-

зить в проект. Выберите нужные модели и кликните «Открыть».  
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РАБОТА С МОДЕЛЯМИ В ПРОЕКТЕ 

Семейства являются загружаемыми и их можно загрузить стандартными средствами 

Revit: через вкладку «Вставить» — команда «Загрузить семейство» или просто перетащить 

семейства из папки в рабочее пространство модели. 

 

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕМЕЙСТВ «CAME» 

В таблице ниже перечислены общие параметры, используемые в семействах. 

Имя параметра Тип данных Описание 

ADSK_Группирование Текст 
Параметр для пользовательского группи-
рования элементов в спецификациях 

ADSK_Единица измерения Текст Единица измерения (шт.) 

ADSK_Завод-изготовитель Текст Завод изготовитель оборудования 

ADSK_Масса Число Масса единицы изделия 

ADSK_Масса_Текст Текст 

Параметр используется для ведомостей, 
в которых поле остается пустым, если 
масса не задана. В случае использования 
числового параметра отображается ноль 

ADSK_Количество Текст 
Количество изделий, конструкций и др. 
семейств, подлежащих подсчету 

ADSK_Наименование Текст 

Параметр для спецификаций, в котором 
заполняется наименование оборудова-
ния элемента и основные технические ха-
рактеристики 

ADSK_Наименование крат-
кое 

Текст 
Наименование в краткой форме, для раз-
мещения на графических документах 

ADSK_Марка Текст 
Параметр для заполнения столбца "Тип, 
марка, обозначение документа, опорного 
листа» в спецификациях 

ADSK_Код изделия Текст 
Код изделия по каталогу в соответствии с 
каталогом (базой) производителя 

ADSK_ Обозначение Текст 
Параметр для заполнения столбца «Обо-
значение» в ведомостях и специфика-
циях 

ADSK_Размер_Длина Длина Габаритный размер (длина элемента) 

ADSK_Размер_Ширина Длина Габаритный размер (ширина элемента) 

ADSK_Размер_Высота Длина Габаритный размер (высота элемента) 

ADSK_URL страницы изде-
лия 

URL Ссылка на web-страницу изделия 

ADSK_URL документации 
изделия 

URL Ссылка на документацию по изделию 
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Имя параметра Тип данных Описание 

ADSK_Версия Revit Текст 
Указывается версия Revit, для которой 
разработано и протестировано семей-
ство. 

CAME_Класс защиты (IP) Текст 

Технические характеристики 

CAME_Интенсивность ис-
пользования (%) 

Текст 

CAME_Диапазон рабочих 
температур (°C) 

Текст 

CAME_Максимальное коли-
чество проходов в минуту 

Текст 

CAME_Тип механизма тур-
никета 

Текст 

CAME_Время открывания 
(с) 

Текст 

CAME_Напряжение элек-
тропитания двигателя (В) 

Электриче-
ский  

потенциал 

 

РАБОТА С СЕМЕЙСТВАМИ 

После загрузки семейство попадает в Диспетчер проекта в категорию «Специаль-

ное оборудование». Можно разместить типоразмер простым перетаскиванием его из Дис-

петчера проекта в пространство модели. Выделите типоразмер, зажмите левую кнопку 

мыши и перетащите типоразмер в рабочее пространство. Как только курсор выйдет за 

пределы Диспетчера проекта, можно отпустить левую кнопку мыши и далее нужно ука-

зать точку вставки семейства. 

 



 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В ФОРМАТЕ RFA И RVT  

ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ ООО "УМС РУС" 
 

23 

 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ BIMLIB.PRO  

 

Также можно воспользоваться лентой. Откройте вид проекта, который подходит 

для того типа компонента, который следует разместить. На ленте выберите одну из сле-

дующих команд: 

1. Вкладка "Архитектура" панель "Строительство"  ("Разместить компонент") 

2. Вкладка "Конструкция" панель "Модель" раскрывающийся список "Компо-

нент"  ("Разместить компонент") 

3. Вкладка "Системы" панель "Модель" раскрывающийся список "Компонент"

 ("Разместить компонент") 

В окне свойств нужно выбрать типоразмер и разместить его в пространстве мо-

дели. 

 

 



 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В ФОРМАТЕ RFA И RVT  

ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ ООО "УМС РУС" 
 

24 

 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ BIMLIB.PRO  

 

Если необходимо изменить ориентацию компонента, нажимайте клавишу ПРО-

БЕЛ для поворота образца, чтобы просмотреть путем перебора возможные варианты его 

размещения. 

Модель содержит основные параметры и характеристики, необходимые для созда-

ния проекта в среде BIM.  

Принцип работы с моделью 

К некоторым параметрам в моделях предусмотрены всплывающие подсказки, кото-

рые объясняют функционал того или иного параметра. При работе с моделями рекоменду-

ется ознакомиться с ними. Пример подсказки на рисунке ниже: 
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РАБОТА СО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ 

В каталоге моделей разработаны спецификации по ГОСТ Р 21.110-2013 (форма 1, 

форма 7) для автоматического подсчета количества изделий, а также таблица с техниче-

скими характеристиками для справочной информации. 

 

Спецификации находятся на листе 1 – Компоновочный лист. 
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Спецификации для штучных элементов основаны на параметрах ФОП 2019 от 

Autodesk. Элементы попадают в спецификации сразу в момент размещения в модели, от-

дельные действиях для их добавления производить не нужно.  

 

Параметр «8 мм» предназначен для настройки высоты строки по ГОСТ. Шапка специ-

фикации настроена вручную. 

Сортировка происходит по параметру «ADSK_Наименование» и «ADSK_Марка». В 

параметр «ADSK_Группирование» заложен модельный ряд турникета для удобного фор-

мирования спецификации, при необходимости заголовок можно отключить. 
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Копирование спецификации 

Откройте проект и перейдите на лист 1 — Компоновочный лист. Выделите нужную 

спецификацию, нажмите Ctrl+C, перейдите в свой проект на лист для спецификации, 

нажмите Ctrl+V, спецификация появится на листе и в соответствующем разделе Диспет-

чера проектов. 

Либо зайдите на вкладку «Вставка» → Вставить из файла → Вставить виды из файла 

→ в появившемся окне укажите путь к файлу со спецификацией → из списка выберите 

нужные спецификации. Для второго способа не нужно открывать файл со спецификацией, 

достаточно указать путь к нему. С его помощью можно быстро скопировать несколько спе-

цификаций разом. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

По вопросам применения изделий ООО «УМС Рус» (CAME): 
Тел: 8-800-775-91-23 

Email: cru.info@came.com 

Сайт: https://camerussia.com 
 

По вопросам использования сервиса BIMLIB: 
Тел: 8-800-500-25-75 

Email: support@bimlib.pro 
Сайт: https://bimlib.pro 

Вконтакте: https://vk.com/bimlib 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1491830067497619/about/ 
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